


BASE
Modello con profili in lamiera piegata e bussole di scorrimento, 

con carichi da 800 a 1500 kg e distributore idraulico di serie.

Model with in bent sheet metal profiles and bushes, with loads 
from 800 to 1500 kg and hydraulic distributor standard.

Modèle avec profilés en tôle pliées et roulements, avec portée 
de 800 à 1500 kg et distributeur hydraulique compris.

Modell mit geformten Profilen mit Lagern, mit Nutzlast von 
800 bis 1500 kg und hydraulische Anlage inbegriffen.

Modelo con perfiles de chapa plegada, casquillos de fricción, 
con capacidad de 800 a 1500 kg y distribuidor hidráulico incluido.

MOD

(lbs) Kg (lbs)

BASE 800 800 
(1760)

200 (79”)
220 (87”)

min 230 
(505)

max 320
(704)

BASE 1500 1500 
(3300)

220 (87”)
250 (98”)

320 (126”)

min 300 
(660)

max 480
(1056)

SUPER

MOD

(lbs) Kg (lbs)

SUPER 
1500

1500 
(3300)

250 (98”)
320 (126”)

min 330 
(730)

max 475
(1050)

Modello con profili estrusi a “C” e cuscinetti di scorrimento, 
con carico di 1500 kg e distributore idraulico di serie.

Model with extruded “C” shape profiles and bearings, with load 
of 1500 kg and hydraulic distributor standard.

Modèle avec profils extrudés et roulements, avec portée 1500 
kg et distributeur hydraulique compris.

Modell mit “C” mit geformten Profilen mit Lagern, mit Nutzlast  
1500 kg und hydraulische Anlage inbegriffen.

Modelo con perfiles extruidos a “C” y cojinetes de fricción, con 
capacidad de 1500 y distribuidor hidráulico incluido.
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EXTRA
Modello con profili estrusi a “C”, doppio “T” e cuscinetti di 

scorrimento, con carico di 2000 kg e distributore idraulico di serie.

Model with extruded “C” shape, double “T” and bearings, with 
load of 2000 kg and hydraulic distributor standard.

Modèle avec profils extrudés “C” et double “T” et roulements, 
avec portée 2000 kg et distributeur hydraulique compris.

Modell mit “C” und doppelte “T” geformten Profile mit Lagern, 
mit Nutzlast  2000 kg und hydraulische Anlage inbegriffen.

Modelo con perfiles extruidos a “C” y doble “T” y cojinetes, con 
capacidad de 2000 kg y distribuidor hidráulico incluido.

TRIPLEX

MOD

(lbs) Kg (lbs)

EXTRA 2000 2000 
(4400)

320 (126”)
380 (150”)

min 520 
(1145)

max 720
(1585)

MOD

(lbs) Kg (lbs)

TRIPLEX 
1600

1600 
(3520)

250 (98”)
300 (126”)
330 (130”)

min 450 
(990)

max 560
(1230)

Modello con triplo sfilo per ridurre le dimensioni di ingombro, 
carico di 1600 kg e distributore idraulico di serie. 

Model with triple extensions to reduce the size, load of 1600 kg 
and hydraulic distributor standard.

 Modèle avec triple extension pour réduire l’encombrement, 
portée 1600 kg et distributeur hydraulique compris.

Modell mit Dreifach-Erweiterung, um die Maße zu reduzieren, 
Nutzlast 1600 kg und hydraulische Anlage inbegriffen.

Modelo con triple extensión para reducir las dimensiones 
globales, capacidad 1600 kg y distribuidor hidráulico incluido.
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SERIE / STANDARD

1) Forca per sollevatore, portata 
1000 kg
2) Cassoncini portati fissi e ribaltabili

1) Fork for three-point hitch, 
capacity 1000 kg
2) Fixed caissons and tipping bodies

1) Fourche pour attelage a 3 
points, charge 1000 kg
2) Caissons fixes et bennes

1) Dreipunkt-Gabel, kg 1000 
2) Feste Kasten und Kippwagen

1) Horca por enganche con 3 
puntos, capacidad 1000 kg
2) Cajón fijo y basculante

Cappello stringicasse pieghevole e 
regolabile

Folding and adjustable bins looking

Arrêt supérieur pour blocage des 
caisses

Einstellbare klappbare   
Kastendruckvorrichtung

Detención superior  para el bloqueo 
de las cajas

Comando joystick con elettrovalvola

Joystick with electrovalve

Joystick avec électrovanne

Joystick mit Magnetventil

Joystick con válvula de solenoide

RIbaltatori  per cassoni con fermo 
meccanico o idraulico

Bins tipper with mechanical or hydraulic 
lock

Reverseur hyadrulique avec bras 
hydraulsique ou mécanique arret palox

Kasten Kippvorrichtung mit 
mechanischer oder hydraulischer 
Haltevorrichtung

Volteador hidráulico con brazo 
hidráulico o mecánico de bloqueo palots

OPTIONAL

7 cm
(2,8”)

10 cm
(4”)

10 cm
(4”)

CAT 2
(BASE 800 CAT 1)

9 cm
(3,5”)

CAT 1/2

1 2

300 - 650 kg
660 - 1430 lbs


